Gebrauchsanleitung

zur Montage und Pflege Inrer neuen
Gatz-Persenning

Vielen Dank, dass Sie sich fur eine Gatz Persenning entschieden haben.
Ihre neue Persenning ist in einem aufwandigen Verfahren von unseren
erfahrenen Naherinnen in Handarbeit gefertigt worden. Das hochfeste,
vorimpragnierte  Baumwoll/Polyester - Mischgewebe hat sich seit
Jahrzehnten bewdhrt und garantiert auch bei intensiver Nutzung eine
hohe Lebenserwartung.

HierfUr ist natUrlich die richtige Pflege Voraussetzung.

Beachten sie deshalb unbedingt die folgenden Tipps zur Pflege und
Montage Ihrer Gatz-Persenning.

Grundsatzliches zur Montage von Gatz-Persenningen

Legen Sie die Persenning auf dem Deck des Canadiers aus. Der
aufgedruckte Elch ist vormne. Achten Sie beim Aufziehen darauf, dass
die Seitennaht der Persenning genau auf der Kante des Sullrandes liegt.
Ziehen Sie besonders im Bereich der Luken nicht zu weit. Sie verformen
nur die Luken, spannen aber die Persenning nicht weiter.

Montage der Persenning mit Verschnurung

Fixieren Sie nun die Persenningspitzen, indem Sie den Persenningbolzen
durch die groen Osen und die am Boot dafur vorgesehene Bohrung
schieben.

Wenn Sie die Persenning an den Bootsspitzen ohne Persenningbolzen
befestigen mdchten, Idsen Sie die Schniire aus den kieinen Osen und
flhren die Enden jeweils durch die groen Ose, die Bohrung und durch
die gegenuberliegende Ose der Persenning nach auBen. Verknoten
Sie die beiden Schnurenden provisorisch miteinander.

Fixieren Sie nun auf die gewdhlte Weise auch die andere
Persenningspitze.

Jetzt hdngen Sie die Persenninghdkchen auf vier Seiten "gleichzeitig"
ein, jeweils funf bis sechs Hakchen. Der obere Knoten kommmt in die
Leiste, der untere dient zum Anfassen. Arbeiten Sie sich von den Spitzen
auf jeder Seite zur Mitte hin vor und ziehen Sie so viel Schnur nach wie
notig. Ziehen Sie die Schnur am Schluss nochmals nach und verknoten
Sie diese an den Spitzen neu.



Montage der Persenning mit Klett

Wenn an Ihrem Boot bereits ein Klettband montiert ist, konnen Sie sofort
mit dem Aufziehen der Persenning beginnen. Fixieren Sie hierzu das
vordere und hintere Ende und drucken Sie die verbleibenden FlGdchen
an. Achten Sie auf gleichmaBigen Sitz und spannen Sie
gegebenenfalls zum Korrigieren nach. Die Persenning muss in der Mitte
richtig stramm sitzen.

Wenn Klettband und/oder Persenning nass geworden sind, muss der
Druck beim Aufziehen an der Persenning verstarkt werden, damit der
Halt gewdhrleistet ist. Nasses Klett halt nicht so gut wie trockenes Kleftt.

Montage des Klettbandes am Boof

Wenn Inr Boot noch nicht mit Klettband ausgerustet ist, muss dieses erst
von Ihnen aufgeklebt werden. Die Mindestverarbeitungstemperatur
hierfUr betragt 22° C. Die Bootsoberflache wird dafUr mit Spiritus
gereinigt. Verwenden sie kein Losungsmittel.

Bei PE-Canadiern sollte zusatzlich der Sullrand mit feinem Schleifpapier
angerauht und anschlie@end mit einer Gasflamme erwarmt werden.
So erhoht sich die Klebewirkung erheblich.

Beginnen Sie mit dem Kleben am Ende des Sullrandes. Ziehen Sie das
Papier von der Klebefldche und drucken Sie das Klett fest an. Achten Sie
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Einschneiden, um Bogen zu kleben

auf ein gleichmagiges Aufbringen ohne Zug. An starken Rundungen
mussen aus dem Klettband mehrfach auf ca. 2/3 der Breite kleine
Dreiecke ausgeschnitten werden, um ein Uberlappen zu vermeiden.
Versatze im Sullrand (zum Beispiel an Kappen) lassen sich am besten
durch einen Neuansatz des Klettbandes Uberbrucken.

Pflege der Persenning

Ist Inre Persenning verschmutzt, sollte sie mit klarem Wasser und einem
Schwamm gereinigt werden. Bei starkeren Verschmutzungen kann
auch mit Seifenlauge gearbeitet werden.

Im nassen Zustand sollte die Persenning nicht albbgezogen werden, da
das Baumwolimischgewebe einlaufen kann. Lassen Sie daher die
Persenning zum Trocknen immer auf dem Boot.

Hat nach langem Gebrauch und mehrmaligem Reinigen die
Impragnierung ihre Wirkung verloren, empfehlen wir zur
Nachimpragnierung Acapella. Sie erhalten diese Impragnierung in
farblos oder in lhrer Persenningfarbe in unserem Kanu-Shop. Die
Impragnierung schutzt Inre Persenning vor FAulnis und verlangert so die
Lebbensdauer Inrer Persenning.

Und jetzt viel SpaB beim Paddeln,
lhr GATZ Team



